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1. Installazione software:

1-1. Inserire il CD di LED Moving Sign 2007 nel CD-ROM, nella cartella
“Scrolling Display” fare doppio clic sul software e linstallazione sara eseguita
automaticamente.

LEDNowingSign2007 — InstallShield Wizard

‘Welcome to the Install5hield Wizard for LEDMovingSign2007

dizard will install LED R avi 7 on pour computer. To continue, click

Cancel

LEDNowingSign2007 — InstallShield Wizard

Chooze Destinati

Select folder whe

I

InstallShield

Cancel




1-3. Fare clic direttamente su "Next" per installare il programma nella cartella
predefinita; in alternativa € possibile fare clic su "Change" per selezionare la
cartella di installazione desiderata.

LEDNovangSign?00T — InstallShield Wizard

Ready to Install the Program

The wizard iz re

1ge any of your installation sel aticel to exit the

Cancel

Install Shield ’ ¢ Back ”

1-4. Premere “Install” per avviare l'installazione e attendere il completamento .

LEDNowingSign200T — InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Cancel

InstalIShield




2. Esecuzione software

Dopo il completamento dell
precedenti, fare doppio clic sul

Si aprira la schermata principa

'installazione, seguendo correttamente i punti
l'icona sul desktop per aprire il programma.

le seguente:

{J) LED MovingSign 2007

U'lllllllga'llllllllal

)
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E - ——
File(F) Edit(E) View(V) Option(0) Tools(T) Help(H) DFGHI J KL
VON=OH P Q:Re =§E]= T g - O el N a|®
A Font | Color: [BEENCEEN - | C  Download >
|5|IlIl|l|';SIIIl||I|£5||'|l|I|;;I|'||II'l;llII|I|lé&llIlI|lIé;l|'|I|I|;5l|lI|ll'éslIII|l|'é;l|'|l|l|;55|'|||||;;$llllll|

v| Sunday Show M:cew Auto " No. Show Mode Speed Stop Time
V| Monday +
V| Tuesday X e v‘ 1 Auto Faster 2s
V V| Wednesday Speed GRS — | =
v| Thursday ‘€
V| Friday Stop Time Y 2s v‘
V| Saturday ’
Start Time Z End Time
00:00:00 To 23:59:00 - = )
Ready NUM
Lettera Nome Descrizione
A Font Seleziona il tipo di carattere
B Color Seleziona i colori disponibili
C Download Invia i messaggi al display
D Bitmap Inserisce un’ immagine
E Strumenti Barra degli strumenti
F Time-data Inserisce data ed ora
G Count down / up Inserisce il conto alla rovescia o il cronometro
H Symbol Inserisce simboli pre-definiti e i caratteri internazionali
I Temperature Inserisce la temperatura. ( Nota: per funzionare &
necessario I'apposito hardware)
J Set property In questo menu, € possibile impostare parametri, quali
modalita di comunicazione, luminosita, tempo di
accensione/spegnimento, password, ecc...
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Sunday

Show M::ew Auto

E - ——
File(F) Edit(E) View(V) Option(0) Tools(T) Help(H) D = G H | J K L
VON=SOR P Q=R T 2 -0 e | " | A | ®?
A Font | Color: [BEENCEEE - | C  Download >
S 7 S 7S 7 L WL L LA LA LA 1 S T WA

j s - No. Show Mode Speed Stop Time
Vi, (o Xpmoos) = (@
o e
V| Saturday '
Start Time Z End Time
00:00:00 To 23:59:00 . - = N
Ready NUM
Lettera Nome Descrizione
K Download Default Invia al display i font disponibili  (Nota: Utilizzare
Fonts esclusivamente dopo I'aggiornamento del firmware)
L About Fornisce informazioni su questo software
M New Crea un nuovo file
N Open Apre ifile *.Icf creati con questo software
(@) Save Salva nel pc i file *.Icf creati con questo software
P Cut Taglia il testo selezionato
Q Copy Copia il testo selezionato
R Past Incolla il testo selezionato
S Align Allineamento del testo sinistra / centro / destra
T Undo / Redo Annulla / ripristina ultima modifica
U Finestra messaggi | Finestra inserimento testo
Y Show days Definisce il/i giorno/i di visualizzazione messaggi. (Nota:
occorre impostare in “expand mode”)
w Show Mode Seleziona i 26 effetti grafici di visualizzazione
X Speed Seleziona le 5 velocita disponibili.
Y Stop Time Tempo di visualizzazione da 0 a 9 secondi
Z Start Time / And Ora di inizio e fine visualizzazione del messaggio (Nota:
Time occorre impostare “expand mode” )
€ Insert/cancel record | Inserisce o cancella il messaggio, con le frecce
possibile spostare il messaggio




3. Impostazione proprieta LED

Fare clic sullicona s

oppure sulla barra degli strumenti su "Option">"LED
Property Set" per visualizzare la seguente schermata

Option Igl Help (ﬂ)

Default Set Ctrl+D (5]

Led FProperty Set Ctrl+P (L)
Download Fonts

Led Property S5et

X

Basic |iner OH/0FF | Brightness | System | Communication
Adjust Time

rdelellelrcn el Feicinle
Saturday

Pazsword Setup Receiwer Setup

Download To All
Repeat OG*r-:-up

3




3-1. Impostazioni di comunicazione

Prima di inviare informazioni al display, scegliere la corretta modalita di
comunicazione. Fare clic su "Communication" e verra mostrata una schermata
contenente la seguente immagine:

Selection

G}' Seri akl’nrt

) TCE/TF

Se viene utilizzata una porta seriale sul PC scegliere "Serial Port", configurare
successivamente "COM No." e "Current Baud"; una volta terminato fare clic su
"Setup" per salvare le impostazioni.

Zerial Fort
COM Hao. - cCom o L
Current Baud: 9600 W

bY

L'impostazione predefinita di "Current Baud" & "9600", la modifica dell'opzione
predefinita comportera un errore di comunicazione.
Se si utilizza il servizio TCP/IP per la comunicazione, scegliere "TCP/IP"

Selection

{:}Serial Fort

e Scrivere l'indirizzo del display in "LED IP Address"

e Scrivere il numero della porta utilizzata in "Port No.", limpostazione
predefinita di "LTRX XPORT" e "10001"

e Inserire il nome della connessione in "IP Name"

TCP/IP
LED IP Address: 192 . 168 . 1 . 102 ‘ Add ‘ ’ — ’
Port No.: 10001
IP Name: Testl ‘ Change ‘ ‘ Connect l
IP Name IP Address Port No
V| Testl 192.168.1.102 10001

Dopo aver terminato l'impostazione, fare clic su "Connect" per connettere il
dispositivo Ethernet.
Al termine della comunicazione, fare clic su "Setup” per salvare.
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3-2. Impostazioni di base
3-2-1. Impostazioni di ricezione

Receiver Setup

%) Dowrload To A1l

{:} Gr oup

Download to All

Selezionando questa opzione, il pc invia i dati su tutti i display, in questo caso il
display 1 deve essere collegato, premere "Setup” per salvare le impostazioni.
Group

Selezionando questa opzione, il pc invia i dati a un gruppo di display predefinito
o ad un singolo display.

Se si vuole inviare i dati a un gruppo di display, scegliere il gruppo di display che
si desidera utilizzare (es: 1-15), il primo deve essere collegato.

Ad esempio: se si lavora su un gruppo di display tra 1 e 15, il display numero 1
deve essere collegato.

Quando si utilizza un solo display, scegliere prima il gruppo di display e
successivamente il singolo display (es: 1), premere "Setup" per salvare le
impostazioni.

3-2-2. Aggiornamento data e ora
Aggiornare la data e I'ora del display facendo clic su “Download" nella finestra

“Adjust Time”
Adjuszt Time

2007-07-24 17:20:42
Tuesday

Downloﬁ



3-2-3. Impostazione password

Se si seleziona "Enable Password" nella scheda "System", allora & necessario
inserire la password per modificare il display con il telecomando.

D-:-wrd.-:-a%

Immettere due volte la stessa password nella finestra “Password Setup”, quindi
fare clic su "Download" per impostarla.

Enable Fassword

Password Setup

Faz=sword: ook
Repeat
password: g



3-3. Accensione e spegnimento programmato

Solo se si seleziona "Expand Mode" nella finestra "LED Mode" della scheda
“System” € possibile impostare gli orari di accensione e spegnimento
programmato.

LET Mode
C}Basic Downd Ed
® Expand
Text Display Mode
#11 Files b

Nella scheda "Power ON/OFF" mettere la spunta su "Selected" per abilitare una
delle quattro zone di accensione e spegnimento, quindi selezionare I'orario
desiderato e premere "DOWNLOAD" per rendere attive le modifiche.

SELECTED )} OFF

O

O

Townload ‘

R
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3-4. Controllo della luminosita

Il controllo della luminosita prevede tre opzioni: "Auto”, "Manually" e "Time
Period" attive solamente in "Expand Mode" (seguire le istruzione della pagina
precedente per selezionare la modalitd) e nei display dotati dell'apposito
sensore.

Led Property Set g'

Basic || Power EIH;‘EIFF| Brightness |Svstem Communication

{:} Auto

.......................

{:} Time Feriod

|
|
|
|

Exit

Auto

Selezionando questa opzione il display regola automaticamente la luminosita a
seconda della luce solare

Manually

Selezionando questa opzione € possibile regolare manualmente la luminosita
Time Period

Selezionando questa opzione € possibile impostare la luminosita a seconda
degli orari che possono essere stabiliti dall’'utente

-11 -



3-5. Impostazione parametri del display

X

Led Property S5et

Basic | Fower OH/OFF | Brightness | S¥stem |Communication

Ena]:-le Paszword

Zet LED Ho.

Set Dewice Ho. : 1

LED Mode System
Oresi
[Sl:-ftware BReset ]
{:}Expa.nd
Text Dizplay Mode [Clear A1l Data ]

X

Use Sound: una volta selezionata I'opzione, il cicalino integrato del display
emettera un suono per qualsiasi operazione eseguita. In caso contrario, non
emettera alcun suono.

Enable Password: selezionando questa opzione, verra richiesta la password
quando si controlla il display mediante il telecomando. Se si immette una
password errata non sara possibile controllare il display tramite telecomando.
E invece possibile controllare il display tramite software.

Per modificare la password seguire le istruzioni descritte nel capitolo 3-2-3,
oppure mediante lI'uso del telecomando (vedere le istruzioni relative al

telecomando).
Enable Password

-12 -



Set LED No.: quando si utilizza la comunicazione in RS-485 I'organizzazione
della rete viene effettuata assegnando un numero a ciascun display; in questo
modo e possibile impostare e aggiornare il contenuto del display con il numero
stabilito.

Immettere un numero da 1 a 254 e fare clic su "Download" per confermare

Set LED Ho.

Set Dewice Ho. 1

LED mode

Quando il display e in "Basic Mode", tutti i testi saranno visualizzati (anche se é
stato impostato l'orario di riproduzione). Le opzioni "Power ON/OFF", "Play On
Time" e "Brightness" non saranno disponibili.

LED Mode
{(#)Bazic Towmg nad

{:} Expand

Text Dizplay Mode

Quando il display €& in "Expand Mode", le opzioni "Power ON/OFF" e
"Brightness" saranno tutte disponibili. (Per maggiori chiarimenti fare riferimento
ai capitoli 3-3 e 3-4)

LED Mode
s LR
® Expand

Text Display Mode

A1l Files L4

Inoltre & possibile selezionare la modalita di visualizzazione dei messaggi sul
display: selezionando “ALL Files” il display mostra sempre tutte i messaggi in
sequenza, selezionando “Setup Time” il display mostra i messaggi in base ai
giorni e all'ora selezionati nella schermata principale.

LED Mode
{:}Basic
G}'Expa.nd
Text Display Mode
v

|Setup Time tg
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System
“Software Reset” consente di riavviare il display mantenendo i messaggi
memorizzati; “Clear All Data” cancella tutti i messaggi memorizzati nel display.

[Snftware Be=et ]

[Clear 411 Data]

3-6. Invio dei font al display

A

Fare clic sullicona oppure sulla barra degli strumenti su

"Option">"Download Fonts" per visualizzare la seguente schermata; questa
operazione viene effettuata solamente dopo I'aggiornamento firmware del
display, non e necessaria nel normale funzionamento.

SN Help (H)
Default Set Ctrl+D (5]
Led Froperty Set Ctrl+F (L)

Download Fonts

Premere “Download” per inviare i font al display

Download Fonts E'

Character set{naok for sek)

[ ]svmbol [ ]Fantsmal [ ]Faontsss [ ]Faontss7? [ ]FaontsrF

[ JFontssio [ ]Fontssis [ ]Fontsszs [ ]Fontss3l

Cancel
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4. Creazione messaggi e invio al display

Prima di inviare qualsiasi messaggio al display impostare correttamente la
modalita di comunicazione seguendo le istruzioni del capitolo 3-1;
un'impostazione errata comportera I'impossibilita di comunicare con il display.

P e

) LED MovingSign 2007 ﬁ;& 5%

File(F) Edit(E) View(V) Option(O) Tools(T) Help(H)
D & & | EE|E g 5O el [N|A|®?
‘ Font | | Color: EEEEECEE) 1~ | Download ]E\
PEEL PR e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e rrrrprrrrprnn
]0 I I‘lO I |20 ! |33 ! |4O ' |53 ! |53 ! ITO ! |80 I |53 ! |103 l '110 ! '
:_o
iE
:_.‘:’-
)
:(‘l
=
=M
V| Sunday Show Mode: Auto v ‘ No. Show Mode Speed Stop Time
V| Monday + P
V| Tuesday [ | s 1 Auto Faster 2s
V] Wednesday Spend. Faster. % v‘ —
V| Thursday R
7 Friday Stop Time: [25 v ‘ ‘
|[V| Saturday ’
Start Time End Time
00:00:00 $ To 23:59:00 e = .
Ready NUM
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4-1. Creazione di un nuovo messaggio

4-1-1. Aggiungere un nuovo messaggio
Cliccare su "+" per, quindi scrivere il testo desiderato; cliccando su "-" e
possibile eliminare un messaggio, con le frecce invece il messaggio selezionato
verra spostato sopra/sotto gli altri.

> 0 &

4-1-2. Digitare il testo
Posizionarsi con il cursore nella finestra nera e inserire il testo desiderato.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v} 40 20 20 40 50 G0 70 a0 a0 100 140

4-1-3. Scegliere il font
Selezionare le lettere che si desidera modificare e scegliere i font tra i diversi
presenti; 'impostazione predefinita € “Seven Row Normal>Normal”.

] o ()

SMALL cl|lIII”I|3||3”I|””|c|u:|||||““|5l|jllIl”lllﬁlmlllll”ll:.:|:l|”|IIII|EI;U”IlIIIIlglc||”II”I|1||3ICI|I|””|1I1IUHIHH|
i Fiwe Row 4

R

Seven Row Fanc L4 Eold

Ten Row 4 Wide

15/18 Row L4 WidetShade

24 Row Color Shade

32 Row

4-1-4. Scegliere il colore
Selezionare le lettere che si desidera modificare e scegliere i relativi colori;
'impostazione predefinita & “Auto”

|||||||||||||||||||||||||||||| AT A""|""|""|""|""|""|'"'|'"'|'"'|""|""|""|""|""|
] A0 20 E 3 S0 Go o 20 an 100 110

-|D|IIII|IIIID|
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4-1-5. Inserimento data e ora

. ye S <. . . .
Fare clic sullicona " e sara visualizzata la seguente schermata; scegliere il

formato dell'orario o della data desiderato e premere “Insert” per inserirlo.

Inzert Time g|

Tirne Formak:

15:06:55

0&:06:55PM
18:06
0E:06PM
07j24/2007
2007-07-24
24, Jul 2007
07'24'z007
Tue

Tuesday

24.07.2007

4-1-6. Inserimento simboli

Fare clic sullicona ¥ e sara visualizzata la seguente schermata; scegliere il

simbolo desiderato e inserirlo nel testo.

Insert S5ymbol E|

| Symbol | 7 Rows Mormal | 7 Rows Fancy | 10 Rows || 15 Rows

Symbol Cokr I

Cancel

Colori diversi possono essere scelti dal menu a tendina "Symbol Color".
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4-1-7. Inserimento caratteri internazionali

Fare clic sullicona ¥ e sara visualizzata la seguente schermata; scegliere il

carattere desiderato a seconda del font scelto e inserirlo nel testo premendo il
pulsante “Insert”.

Inzert International Char{T Rows Normal)

|S§.-'m|:u:|| 7 Rows Mormal | 7 Rows Fancy | 10 Rows || 15 Rows
P | PSRN | R | SN | S | PR | SRR | PR | e R
symé obr I

4-1-8. Inserimento immagini

Fare clic sullicona #* e sara visualizzata la seguente schermata; scegliere

'immagine desiderata (solo file *.bpm) e inserirla premendo il pulsante “Open”.

Lok in: | e Laca Disk [C:) “ ¥ (® - [2247] |@
- I8 [ MR I RAildRr
» El I ABTR RECVCLER
My Fiecent ,J dbisam Systam Yolume InFormation
Dozurments I dbisamad IShtest
e |C)Dacuments and Sskkbngs [l
|| _-'r"} I Downloads I W INDD W S
Deakten [Didraw [=1 1.t
FroUMD. 000 (B0 bnp |
3 hidownlozd = Flash, brp
res | Tnetpul
My Docurnents o LMDE
2 I3 My Trskallations
- g Lo M Faldar
L I Prograrn Files
by Computer
“_1} Fils nanne: 1t.benp -
- = I ———
Py M etwork, Files of type: Bitraap files [".bmp) o Caricel ]
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4-1-9. Inserimento temperatura

Fare clic sullicona + e sara visualizzata la seguente schermata; scegliere il

tipo di temperatura che si desidera inserire tra gradi Fahrenheit e Celsius.

Insert Temperatrue @

Temperature Type

(¥ Fahrenheit

() Celsius

4-1-10. Inserimento cronometro e conto allarovescia

Fare clic sullicona © e sara visualizzata la seguente schermata; scegliere |l

cronometro o il conto alla rovescia che si desidera inserire, € inoltre possibile
scegliere I'ora e il giorno di inizio e fine.

Countup & Countdown E

Time Date

Start
lG}Eurr-ent Time

DStart Time

End
() End Time: 16:14:23

4

{:}Cuunt Time:

(%) Counkdowr; {7 Cauntup

[ ]

4-1-11. Impostazione allineamento testo

Cliccando sulle icone e possibile allineare il testo a sinistra, al

centro e a destra; I'impostazione predefinita € I'allineamento al centro.

[ R R R R IR R L N AR R N Ry WA R A R RN RN AR N KRN CA R NS AR AR ENR RN R RN EAR N EE RN RN ENRANERRN NRNT
0 10 20 a0 40 50 &0 70 a0 a0 100 110 120 130 140 150 G0
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4-2. Impostazioni di visualizzazione del messaggio

Shiow Maode Auto W
Speed Faster “
Skop Time 2 "

4-2-1. Selezionare la modalita di visualizzazione
Cliccando nel menu a tendina a fianco di “Show Mode” & possibile scegliere tra
26 effetti di visualizzazione del messaggio; I'impostazione predefinita & “Auto”
4-2-2. Selezionare la velocita
Cliccando nel menu a tendina a fianco di “Speed” & possibile scegliere tra 5
velocita del messaggio; I'impostazione predefinita e "Faster"”
4-2-3. Selezionare il tempo di visualizzazione
Cliccando nel menu a tendina a fianco di “Stop Time” & possibile scegliere da 0 a
9 secondi il tempo di visualizzazione di un messaggio, trascorso tale tempo

Y

passera al successivo; I'impostazione predefinita e "2 s".

4-3. Impostazione visualizzazione temporizzata

Impostando "Expand Mode" e "Text Display Mode" come indicato al capitolo 3-5
e possibile riprodurre in automatico i messaggi in base al giorno ed ora
impostati.

4-3-1. Impostazione del giorno
In questo menu e possibile selezionare il giorno in cui deve essere visualizzato |l
messaggio spuntando la casella rispettiva.

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

4-3-2. Impostazione ora di inizio e fine
In questo menu € possibile selezionare l'ora di inizio visualizzazione del
messaggio.

Skark Time End Time

.

0:00:00 » £3:59:00 -
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4-4. Invio messaggi al display

Controllare il testo inserito e le relative impostazioni elencate sopra, € possibile
vedere I'anteprima nel menu “Tools™>"Preview”.

Fare clic su "Download" per inviare i messaggi al display; I'impostazione
predefinita & "Download All".

[ Download ]

e Download text: invia solo i testi

¢ Download variant: invia solo le variabili
e Download picture: invia solo le immagini
e Download all: invia tutto

[ Dawwnload

|||||||||||||||||||
G F0
Du%uadvuiaﬂt

Download picture

Download all

Dopo aver terminato linvio il display mostrera un messaggio di conferma
"Download successfully!"

In caso di messaggio di errore verificare le impostazioni di connessione come da

capitolo 3-1.
"LED MovingSign m’gl
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